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Spezifikationen

525,390
A Einsatzgewicht
(Kabine/Schutzdach) :
1575/1475 ky

A Standardloffel ;
Breite 400 mm

A Option :

- Grabenraumloffel
- Hydraulikhammer
- Erdbohrer
-Greifer, usw.

Alle Daten in mm mit Yanmar Standard L&ffel.

Hubkraft standfestigkeits Diagramm

Maschine mit Schutzdach , Gummiketten und Standardiéffel (38 kg)
A : Ausladung von Mitte Drehachse

B : Hohe des Loffels (Meter)

C: Max. zuldssige Hubkraft in kg.

(+4%) bei Maschinen mit Kabine.

Planierschild ab

Al Maxi 25m 2m | Mini

{ it .
B o ple 5 plly : il
25| =255 | a5 o [ 1 i ]
20| 130 | =275 | x5 | Fads | - - : -
151 1160 [ =375 | =280 | *280 | =295 [ «295 : 2
1.0 160 | *300 | 250 | *365 | 350 | <470 ol [
0| 160 | *315 | 230 | *455 | 330 | *gd5 = :
101 290 | *315 | 235 | *350 | 310 | =495 | 495 [ #7750
A5 *270 | =270 : - § ; : -

: Hubkraftangabe lUber Langsachse

= . Hubkraftangabe lber Querachse

~ Planierschild auf
A Maxi 25m 2m Mini
B | I_ = I 3 'i,:.'
| Wes I ¥

2i5:) =205 || X275 - - - - - -
201 180 [ *275 | =245 | =245 - - - -
2hai | 1155 215 | *280 | *280 | *295 | *295 - -
1,0 155 210 245 | * 365 350 | *470 - - |«

0 150 215 225 | 310 330 455 = s |
40 215 | *316 220 | *350 | 305 480 495 | =770
1,5 =270 | 2270 - - - - - -

Die Werte in diesen Tabellen sind nach ISO 10567 gemessen
worden. Sie entsprechen 75 % der maximalen statischen
Standfahigkeitwerte oder 87 % der hydraulischen Hubkraft.
Die mit * bezeichneten Werte entsprechen die maximalen
hydraulischen Hubkrafte,

s Theoretische Daten
bar 2400 U/mn
.t@ 3@@, 175 346 Umn

Famstruktive Andemunten vorbighalten,

Motor

aYanmar Diesel 3 Zylinder ......cconninn .. 3TNE6B-ENBAC

a Leistung (DIN 6270B) U/MN wooveeervciinnnins 10 3kw/14PS/2400
AHUBTEU v mnasmsme s s RS R 784 cm’
A Max. Drehmoment ..., 45 N.m./1800 U/mn

Hydrauliksystem

<o 200 bars
..53,3 Umn
5L

4 Oldruck Arbeitskreis .. =
a Forderleistung bei Nenndrehzahl
4 Kapazitat des Hydrauliksystems .......

Leistung

aFahrgeschwindigkeit ... 2,3/4,5 km/h
aDrehgeschwindigkeit ... 10 U/mn
A Mak, Kraft (AFTLETIRY: wosinmnmmnamsmsnma iz 830/1525 kg
4 AUslegerschWeEnkUNg  cossmmnmsmimsnmsaimaisa 30 T8I0
A Bodendruck .o 0,280,290 kafem?

aSteigfahigkeit ........ O (Vi
aKettenbreite ...oovvieniee, .. 200 mm
4 Bodenfreiheit ... . 185 mm

& Planiarsehild, oo unmmmmmmisasnnsaianains 1O00% 235 mm

Diverses
A AT RO P AT oo v e e ST Y 251
& Kapazitat des Klihlsystems: ..., L37L

aTransportmasse ......... i 3680 X 1000 X 2260 mm
a Schallpegel (89(514!EWG} (Kabme) : ... 82/93 dBA
(Schutzdach) ....................... 78/93 dBA
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